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Mobilna sprezarka ttokowa

COMPACT-AIR 311/24 E %iﬂ:laﬂ'(@

Drucklufttechnik

Poreczne sprezarki uniwersalne o zwartej konstrukciji dla branzy
montazowej, rzemieslniczej i majsterkowania

Numer artykutu v
2005291

Marka v
Aircraft

Opis v

Wysokiej jakosci silniki elektryczne z wysokim momentem obrotowym i rozzadowaniem rozruchu silnika,
Silnik elektryczny wyposazony w wyltacznik zabezpieczajacy silnik

W petni automatyczny tryb wigczania i wytgczania

Wszystkie cze$ci narazone na transport dobrze zabezpieczone

Gumowany uchwyt zapobiegajacy $lizganiu

Wyposazone we wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce

Kompaktowa konstrukcja zapewniajgca wygodny transport

Dzieki wszechstronnemu zabezpieczeniu idealnie nadaje sie do sporadycznego stosowania w instalacjach
Po jednym manometrze do wyswietlania cisnienia w zbiorniku i cisnienia roboczego

Informacje dla mediéw v

© 2024 Sturmer Maszyny Strona 1 z 4 stycznia 26, 2024



© 2024 Sturmer Maszyny Strona 2 z 4 stycznia 26, 2024



Panel sterowania

¢ Reduktor ci$nienia do bezstopniowej regulacii
zgdanego ci$nienia roboczego

¢ Po jednym manometrze do wskazywania
cisnienia w zbiorniku i cisnienia roboczego

¢ Dwa szybkozlgcza obstugiwane jedng rekg

e Automatyczny wytgcznik cisnieniowy

Dane techniczne v

Cechy ogodlne
2x1/4"

Wylot powietrza

Wymiary i wagi
Diugos¢ (produktu) ok. 560 mm | Szeroko$¢/gtebokos¢ (produkt) ok. 445 mm
Wysoko$¢ (produktu) ok. 735 mm | Waga (netto) ok. 34,5 kg

Dane elektryczne

Emisja hatasu

Poziom mocy akustycznej Lw 97 dB(A)

Napigcie zasilania 230 V | Czestotliwos¢ sieci 50 Hz
Moc wyjsciowa 2,2 kW | Moc wejsciowa 2,76 kW
Cykl pracy silnika napedowego 50 %

Objasnienie Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy
akustycznej zgodnie z
DIN EN ISO 3744 (RL

2000/14/EG)

Poziom ci$nienia akustycznego Lp 75 dB(A)
Sprezarka

System kompresoréw HOS

Wydajnos¢ ssania ok.

284 I/min

Pojemno$¢ wypetnienia ok. 190 I/min

Objasnienie Zdolno$¢ napetniania

przy cisnieniu roboczym
6 bar

Liczba cylindrow 1

Liczba pozioméw podsumowania

1

2850 min ™"

Predkos¢ kompresora

Zbiornik sprezonego powietrza

Maksymalne cisnienie 10 bar

Pojemnos¢ zbiornika

241

Equipment v
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. e Automatyczny wytgcznik v
Kontrola cisnienia Regulator cisnienia cignieniowy

Materialna linia sprezonego Aluminium | Odciag sprezonego powietrza Dwa szybkozligcza obstugiwane

powietrza jedna reka

ZUS przetestowany Testy przed uruchomieniem

Odwadniacz 3/8 moga by¢ rowniez

przeprowadzane przez

wykwalifikowang osobe

Podane ceny moga ulec zmianie. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian cen. Obowigzujg nasze ogodlne warunki handlowe.
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