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Stolarska piła stołowa

TKS-Z 400
Idealne do cięć wzdłużnych, cięć na rąbek i cięć pod kątem przy większych
belkach drewnianych

Numer artykułu 
5741400

Marka 
Holzkraft

 

Treść dostawy 

Tarcza z węglików spiekanych 400 x 4,0 x 30 mm, Z 28
Osłona tarczy z króćcem ssącym
Podwozie
Skrzynka narzędziowa
Drążek do popychania
Narzędzie do obsługi

Opis 

Piła tarczowa odchylana do 45° i obracana do 90°
Przechylanie agregatu piły za pomocą dźwigni ręcznej i skali
Prowadzenie agregatu piły do cięć od dołu do góry za pomocą dźwigni
Do wykonywania krokwi gardzielowych i krokwi z zadziorami, jak również okapów i desek klinowych
Przycisk równoległy z podziałką
Osłona piły i agregat roboczy z króćcem ssącym 100 mm
Skrzynka narzędziowa na ramie maszyny do czystego przechowywania narzędzia
Obudowa i dźwignia ręczna ułatwiają transport
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Zestaw do wysięgnika dostępny jako wyposażenie dodatkowe, znacznie ułatwiający pracę z długimi elementami

Informacje dla mediów 

 

Saw blade rotation of up to 90° (illustration shows
extension arm set available as accessory, 5741404)

Saw blade rotation of up to 90° (illustration shows
extension arm set available as accessory, 5741404)

 

Shift cut

Dane techniczne 

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 1350 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 1100 mm

Wysokość (produktu) ok. 1180 mm Waga (netto) ok. 131 kg

Przyłącze odciągu

Średnica dyszy ssącej 100 mm Średnica dyszy ssącej Ochrona
brzeszczotu piły

100 mm
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Informacje dotyczące montażu

Szerokość transportowa 1100 mm Długość korpusu maszyny 910 mm

Szerokość / głębokość korpusu
maszyny

970 mm  

Dane elektryczne

Napięcie zasilania 400 V Częstotliwość sieci 50 Hz

Moc silnika napędowego 2,2 kW Moc wejściowa 2,8 kW

Klasa ochrony silnika napędowego IP44 Nominalny tryb pracy silnika
napędowego

S1

Prędkość silnika 2800 min¯¹ Całkowity pobór mocy 5,5 A

Wózek przesuwny i stół

Długość stołu przesuwnego 560 mm Wysokość stołu przesuwnego 140 mm

Szerokość stołu przesuwnego 40 mm Długość stołu 945 mm

Szerokość stołu 715 mm Wysokość stołu 845 mm

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego 80,7 dB(A) Poziom mocy akustycznej 96,7 dB(A)

Jednostka piły tarczowej

Szerokość cięcia z rozerwanym
płotem

640 mm Max. Szerokość cięcia na lewo od
tarczy pilarskiej

410 mm

Pochylenie brzeszczotu piły 90 – 45 ° Max. wysokość cięcia 90° 120 mm

Max. wysokość cięcia 45° 90 mm Średnica brzeszczotu piły 400 mm

Prędkość obrotowa tarczy pilarskiej 2800 min¯¹  

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

©  2 0 2 4  St ü r me r  Ma s z y n y St r o n a  3  z  3 l u t e g o  6 ,  2 0 2 4  


