
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Frezarka uniwersalna

OPTImill MT 130S
Wszechstronność i łatwa przebudowa. Uniwersalna frezarka do warsztatów

Numer artykułu 
3344110

Marka 
Optimum

 

Treść dostawy 

Trzpień stożkowy ISO 40 z łożyskiem przeciwstawnym do frezowania poziomego Ø 27 mm
Króciec frezarski Ø 27 mm
narzędzie robocze

Opis 
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Wszechstronny zakres zastosowań
Solidna konstrukcja maszyny
Ciężka, solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości żeliwa Meehanite
Płynna praca dzięki szlifowanym kołom zębatym pracującym w kąpieli olejowej
Wszystkie prowadnice są hartowane i można je regulować za pomocą pasków klinowych
Stabilne prowadnice płaskie w osiach Y i Z
Centralne smarowanie
Duże odsprzężone koła ręczne ze skalą
Lampa maszynowa LED
Urządzenie chłodzące
Prosta obsługa elementów przełączających
Posuw stołu w osiach X, Y i Z
System posuwu regulowany w stałych krokach za pomocą serwomotoru
Solidny i duży stół krzyżowy, precyzyjnie wykończony powierzchniowo z regulowanymi prętami klinowymi i
regulowanymi ogranicznikami końcowymi
Pionowa i pozioma pozycja frezowania
Tarcza ochronna o regulowanej wysokości z mikroprzełącznikiem, chroniąca przed latającymi wiórami i
częściami, zapewniająca maksymalną ochronę użytkownika

Informacje dla mediów 

Panel sterowania OPTI

Zintegrowany panel przełączników
Zintegrowany cyfrowy wyświetlacz pozycji
DPA 21
Obraca się wokół własnej osi

 

Pozioma pozycja frezowania

Z uchwytem kontrującym i uchwytem do frezów
bocznych
Regulowane łożysko ślizgowe
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Panel sterowania OPTI

Zintegrowany panel sterowania
Obrotowy
Zintegrowany cyfrowy wskaźnik położenia DPA
31 Plus

 

Głowica frezująca

Głowica frezująca posiada dwie osie obrotu, co
oznacza, że ​​można ją obracać i obracać pod
dowolnym kątem przestrzennym.
Obracając tylną i przednią część głowicy
frezującej, można uzyskać określony kąt
możliwość ustawienia w pozycji pionowej
głowicy frezarskiej względem osi posuwu stołu
poprzecznego możliwość ustawienia

Dane techniczne 

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 1760 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 1550 mm

Wysokość (produktu) ok. 1700 mm Waga (netto) ok. 1450 kg

Głowica wiercąco-wiercąca

Zakres przechyłu głowicy wiercąco-
frezującej

90 ° Zakres obrotu głowicy frezującej 360 °

Wydajność wiercenia i frezowania
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Wielkość głowicy tnącej maks. 100 mm Wielkość młyna końcowego max. 20 mm

Szybkie tempo przesuwania

Prędkość szybkiego ruchu
poprzecznego Oś X

1335 mm/min Prędkość szybkiego trawersu Oś Y 1335 mm/min

Prędkość szybkiego trawersu Oś Z 1000 mm/min  

Dane elektryczne

Moc silnika napędowego 3 kW Napięcie zasilania 400 V

Częstotliwość sieci 50 Hz  

Stół frezarski poziomy

Stół do frezowania poziomego
Długość

1270 mm Szerokość poziomego stołu
frezarskiego

300 mm

Odległość wrzeciona pionowego - stół
frezarski poziomy min.

100 mm Odległość wrzeciona pionowego - stół
frezarski poziomy max.

500 mm

Stół do poziomego frezowania rowków
T Wielkość

14 mm Stół do poziomego frezowania T-slots
Ilość

3

Stół do poziomego frezowania rowków
T Odstępy między nimi

80 mm Stół do frezowania poziomego
Obciążenie maks.

200 kg

Ścieżka poprzeczna

Podręcznik podróżowania po osi X 720 mm Podręcznik podróżowania po osi Y 300 mm

Podręcznik podróżowania po osi Z 400 mm Podróż Oś X-axis automatyczna 650 mm

Ścieżka poprzeczna Y-osi
automatyczna

220 mm Podróż Oś Z - automatyczna 320 mm

Wrzeciono pionowe

Pionowa głębokość wrzeciona Gardło
wrzeciona

150 – 550 mm Pionowe wrzeciono Uchwyt wrzeciona ISO 40 DIN 2080

Wrzeciono pionowe Zakres prędkości
obrotowej

45 – 1660 min¯¹ Wrzeciono pionowe Liczba zakresów
prędkości obrotowej

11 Etapy

Prędkość posuwu

Prędkość posuwu Oś X 30 – 830 mm/min Prędkość posuwu Oś Y 30 – 830 mm/min

Prędkość posuwu Oś Z 23 – 625 mm/min  

Podłączenie elektryczne

Całkowite podłączone obciążenie 6 kW  

Equipment 
Cyfrowy wskaźnik położenia DPA 31 Plus  

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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