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Sprezarka tlokowa

AIRPROFI 440/100 PRO %ir:'aﬂ'@

Drucklufttechnik

Mobilna sprezarka ttokowa z bezolejowymi, bezposrednio sprzezonymi
agregatami V

Numer artykutu v
2015446

Marka v
Aircraft

* X %
*
* *
* *
* 4 Kk

Quality -
Made in Europe

Opis v

e Zaprojektowane do wymagajgcej pracy ciggtej, gdy wymagane jest bezolejowe i czyste sprezone powietrze

¢ Powietrze jest przedmuchiwane przez komory chtodzgce cylindra za pomocg wentylatora; Dzieki temu uzyskuje
sie optymalne chlodzenie

¢ Duzy tlok, zamontowany ruchomo, dzieki temu 60% wiecej mocy w poréwnaniu z systemami z tlokiem
przechylnym

¢ Powierzchnie biezne cylindra z wysokg precyzjg i mikrogtadkg powierzchnig dla minimalnego tarcia

¢ Wysokowydajne ttoki lub pierscien ttokowy ze specjalnej mieszanki grafitowo-teflonowo-weglowej majg znacznie
wiekszg zywotnos¢ niz zwykly pierscien ttokowy z teflonu

Wysokiej jakosci wyposazenie maksymalne
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¢ Filtrowy regulator cisnienia do bezstopniowej regulacji ciSnienia roboczego, z jednoczesng separacjg
zanieczyszczen, oleju i kondensatu

¢ Po jednym punkcie poboru przefiltrowanego sprezonego powietrza, filtrowanego i odolejonego sprezonego

powietrza oraz bezposrednie wyjscie na zbiornik sprezonego powietrza

Dwa komfortowe szybkoztacza bezpieczenstwa

Wysokiej wysokiej jakosci presostaty CONDOR

Po jednym manometrze dla zbiornika i cinienia roboczego

Proste odprowadzenie kondensatu poprzez zawor kulowy

Przewody i zbiorniki sprezonego powietrza o dlugiej zywotnosci

e Elastyczny waz pancerny Ochrona termiczna zapobiega pekaniu pod wptywem wibraciji
¢ Wewnetrzne i zewnetrzne zbiorniki sprezonego powietrza ocynkowane ogniowo, zabezpieczone przed korozjg
zbiorniki sprezonego powietrza z 15-letnig gwarancjg na rdzewienie

Komfortowe szybkozlgcza bezpieczenstwa

¢ Jednorazowe szybkozlgcza bezpieczenstwa zgodne z DIN EN 983. Kofa z pianki PU odporne na przebicie
o Stabilny uktad kierowniczy z hamulcem postojowym

Bezzwloczna gotowos¢ do uzycia
e W petni automatyczne wigczanie/wylgczanie

e Z wszystkimi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi
¢ Petna gotowosc¢ do podtgczenia

Significant Features v

)
VEars

Informacje dla mediéw v
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e Cicha, bezolejowa jednostka V

¢ Brak koniecznosci wymiany oleju i brak oleju w
kondensacie

¢ Niska predkosc¢ obrotowa, a wiec diuga
zywotnosé

¢ Wyjagtkowo cicha
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¢ Filtrowy regulator cisnienia do bezstopniowej
regulacji cisSnienia roboczego, z jednoczesng
separacjg zanieczyszczen, oleju i kondensatu

¢ Po jednym manometrze dla zbiornika i ci$nienia
roboczego

¢ Po jednym punkcie poboru sprezonego
powietrza dla przefiltrowanego i
przefiltrowanego/olejonego sprezonego
powietrza oraz bezposrednie wyj$cie ze
zbiornika

¢ Dwa komfortowe szybkozlgcza bezpieczenstwa

¢ \Wysokiej jako$ci wylgcznik cisnieniowy
CONDOR

Dane techniczne v

e Kofta z pianki poliuretanowej odporne na
przebicie
¢ Plaskie opony juz niemozliwe, peten komfort

Wymiary i wagi
Diugos¢ (produktu) ok. 1260 mm | Szeroko$¢/gtebokosé (produkt) ok. 490 mm
Wysoko$¢ (produktu) ok. 970 mm | Waga (netto) ok. 91 kg

Dane elektryczne

Emisja hatasu

Poziom ci$nienia akustycznego Lp 70 dB(A)

Sprezarka

Napiecie zasilania 400 V | Czestotliwos¢ sieci 50 Hz
Moc wyjsciowa 1,7 kW | Moc wejsciowa 2,2 kW
Cykl pracy silnika napedowego 70 %

Poziom ci$nienia
akustycznego w
odlegtosci 1 m zgodnie z
DIN45635T 13

Objasnienie Poziom ci$nienia
akustycznego

Zbiornik sprezonego powietrza

Wydajnos¢ ssania ok. 440 l/min | Pojemno$¢ wypetienia ok. 267 l/min

Objasnienie Zdolnos¢ napetniania przy ci$nieniu roboczym | Liczba cylindrow 4
6 bar

Liczba pozioméw podsumowania 1| Predkos¢ kompresora 1400 min "

Maksymalne ci$nienie 10 bar

Pojemno$¢ zbiornika 100 |
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Equipment v

Kontrola cisnienia

Regulator ci$nienia z filtrem

Automatyczny wytgcznik
cisnieniowy

CONDOR

Materialna linia sprezonego
powietrza

Elastyczny opancerzony
przewodd gietki z ochrong
cieplng

Przygotowanie sprezonego
powietrza

regulator ci$nienia filtra,
olejarka mgietkowa

Odcigg sprezonego powietrza

Dwa komfortowe zgcza
bezpieczenhstwa, jeden zawor
kulowy

Zbiornik sprezonego powietrza

Ocynkowany ogniowo
wewnatrzi na zewnatrz z
pietnastoletnig gwarancjg na

rdze

ZUS przetestowany

Testy przed uruchomieniem
moga by¢ rowniez
przeprowadzane przez
wykwalifikowang osobe

Podstawa kontenera

Dwa kota z oponami z pianki
PU, dwa kotka obrotowe z
hamulcem postojowym

Podane ceny mogg ulec zmianie. Zastrzega si¢ mozliwosé zmian cen. Obowigzujg nasze ogdlne warunki handlowe.
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