
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Szlifierka taśmowa

MBSM 75-20
Do szlifowania powierzchni, krawędzi i zaokrągleń

Numer artykułu 
3712075

Marka 
Metallkraft

 

Treść dostawy 
Sanding belt K60

Opis 

Mocne silniki z bezwibracyjną pracą dla uzyskania najlepszych wyników szlifowania
Wysokość robocza regulowana poprzez bezstopniowe pochylanie agregatu szlifierskiego
Regulowana pod kątem regulowany wspornik detalu
Ciągła powierzchnia szlifowania czołowego umożliwia szlifowanie nawet długich detali
Jedna dysza odciągowa na skrzynce zapłonowej i jedna na tylnej rolce taśmy
Składana tarcza ochronna
Szybka wymiana taśmy szlifierskiej w ciągu kilku sekund dzięki systemowi szybkiego zwalniania
Łatwe ustawianie biegu taśmy za pomocą śruby regulacyjnej
Silnik z hamulcem i wyłącznikiem automatycznym

Informacje dla mediów 
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Szybka wymiana taśmy szlifierskiej dzięki systemowi
szybkiego mocowania

 

Łatwa regulacja biegu taśmy za pomocą śruby
regulacyjnej
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Ssawka odciągowa na skrzynce zapłonowej i na rolce
pasa tylnego

Dane techniczne 

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 490 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 995 mm

Wysokość (produktu) ok. 1025 mm Waga (netto) ok. 85 kg

Dane elektryczne

Moc silnika napędowego 3 kW Napięcie zasilania 400 V

Częstotliwość sieci 50 Hz Klasa ochrony 54 IP

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego emisji
w miejscu pracy Lp (praca na biegu
jałowym bez odciągu)

80 dB(A)
 

Urządzenie do szlifowania

Szerokość szlifowania maks. 75 mm Długość taśmy szlifierskiej 2000 mm

Szerokość taśmy szlifierskiej 75 mm Prędkość pasa(ów) 30 m/s

Średnica koła kontaktowego 200 mm  

Odsysanie

Średnica nominalna zewnętrznego
gniazda ssącego

60 mm  

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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