
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Piła taśmowa do metalu

OPTIsaw S 131GH
Piła taśmowa do metalu idealna do lekkich prac związanych z cięciem. Możliwość
cięcia pod kątem od -45° do 60° dzięki obrotowemu kabłąkowi piły

Numer artykułu 
3300131

Marka 
Optimum

 

Treść dostawy 

ogranicznik materiałowy
taśma do cięcia bimetalu
podbudowa

Opis 
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Wyłącznik dla osłony taśmy i osłony taśmy piły w wersji niskonapięciowej
Oddzielny wyłącznik udarowy zatrzymania awaryjnego
Elektronika niskonapięciowa 24 V
Cicha praca
Mobilna podstawa maszyny
Prowadnica taśmy piły na łożyskach kulkowych
Trzy stopnie prędkości dla szerokiego zakresu materiałów
Mikrowyłącznik do automatycznego wyłącznika krańcowego
Łatwa do odczytania skala do ustawiania kąta
W standardzie z wysokiej jakości taśmą bi wysokiej jakości bimetalową taśmą piłową
Napięcie taśmy piłowej regulowane z przodu za pomocą pokrętła
Regulowany ogranicznik materiału do pracy seryjnej
Szybko działające imadło do szybkiego mocowania detali

Informacje dla mediów 

 

Rama piły
żeliwo

Obrót od -45 ° do + 60 ° po obu stronach
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Dane techniczne 

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 965 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 498 mm

Wysokość (produktu) ok. 978 mm Długość maks. (produkt) ok. 1085 mm

Waga (netto) ok. 78 kg Wysokość maks. (produkt) ok. 1300 mm

Dane elektryczne

Moc silnika napędowego 1,1 kW Napięcie zasilania 230 V

Częstotliwość sieci 50 Hz  

Dane dotyczące maszyn

Prędkość obrotowa taśmy piły (s) 22 / 31 / 55 m/min Długość taśmy piły 1638 mm

Szerokość pasma piłowania 13 mm Grubość taśmy piły 0,65 mm

Kąt cięcia -45 – +60 ° Feed płynna regulacja

Podnoszenie kabłąka piły ręczny  

Obszary cięcia

Zakres cięcia 0° na okrągło (materiał
pełny)

128 mm Zakres cięcia 0° prostokątny leżący
(materiał pełny)

100 x 145 mm

Zakres cięcia -45° na okrągło
(materiał pełny)

90 mm Zakres cięcia -45° prostokątny
poziomy (materiał pełny)

70 x 85 mm

Zakres cięcia +45° na okrągło
(materiał pełny)

90 mm Zakres cięcia +45° prostokątny
poziomy (materiał pełny)

70 x 85 mm

Zakres cięcia +60° na okrągło
(materiał pełny)

45 mm Zakres cięcia +60° prostokątny
poziomy (materiał pełny)

45 x 56 mm

Objaśnienie Zakres cięcia Zakres cięcia został
określony dla aluminium.

Może się on różnić w
przypadku użycia innych

materiałów i może być
mniejszy w pewnych
okolicznościach (nie
dotyczy wydajności

cięcia).

 

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

©  2 0 2 4  St ü r me r  Ma s z y n y St r o n a  3  z  3 ma r c a  6 ,  2 0 2 4  


