
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Wiertarka stołowa

OPTIdrill B 20 (400 V)
Niedroga wiertarka z napędem z pasem klinowym

Numer artykułu 
3008203

Marka 
Optimum

 

Treść dostawy 

Uchwyt bezkluczykowy 1-16 mm
Stożek Morse'a MK 2 / B16
Nakrętki teowe

Opis 

Precyzyjnie obrobiony stół wiertarski, pochylany ± 45 ° i obracany o 360 °
Masywna, dużych rozmiarów płyta podstawy z rowkami, Mocno użebrowana na tylnej stronie
Łatwy w użyciu wyłącznik IP 54
Oddzielny wyłącznik awaryjny
Miliony sprawdzonej jakości

Od B 14

Nakrętki rowków teowych do mocowania imadła

Od B 20

Precyzyjnie obrobiony, stabilny stół wiertarski z ukośnymi rowkami teowymi i obwodowym kanałem wody
chłodzącej

Od B 20 / 400 V

Do przodu/do tyłu

Informacje dla mediów 
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Napęd wielozębny z uziemieniem
Najlepsze przenoszenie mocy dzięki
aluminiowym kołom pasowym w połączeniu z
wysokiej jakości pasem zębatym GATES
Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem
bezpieczeństwa

Gwarantowana współosiowość lepsza niż 0,03
mm mierzona w pinoli wiertła
Wrzeciono wiertarki z precyzyjnym łożyskiem
kulkowym
Uchwyt bezkluczykowy OPTIMUM w standardzie
(B13 z uchwytem zębatym)

Dane techniczne 

Wymiary i wagi
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Średnica kolumny 70 mm Długość (produktu) ok. 600 mm

Szerokość/głębokość (produkt) ok. 350 mm Wysokość (produktu) ok. 990 mm

Waga (netto) ok. 51 kg  

Wydajność wiercenia

Zdolność wiercenia w stali (S235JR) 20 mm Stal o wydajności wiercenia ciągłego
(S235JR)

18 mm

Stół wiertarski

Stół wiertarski Powierzchnia robocza
Długość

275 mm Stół wiertarski Powierzchnia robocza
Szerokość

275 mm

Stół wiertarski Rodzaj rowków
teowych

przekątna Stół wiertarski T-slots Rozmiar 14 mm

Obrót stołu wiertniczego 360 ° Nachylenie stołu wiertniczego ± 45 °

Wrzeciono dystansowe - stół
wiertarski max.

465 mm  

Zakres prędkości

Zakres prędkości 210 – 2220 min¯¹ Liczba zakresów prędkości 12 Etapy

Sterowanie regulacją prędkości ręczny  

Dane elektryczne

Napięcie zasilania 400 V Częstotliwość sieci 50 Hz

Podstawa maszyny

Wrzeciono dystansowe - stopa
maszyny max.

645 mm Podstawa maszyny Powierzchnia
robocza Długość

205 mm

Podstawa maszyny Powierzchnia
robocza Szerokość

200 mm  

Wrzeciono

Uderzenie rękawa 80 mm Uchwyt wrzeciona MT 2

Zaproszenie 170 mm  

Silnik(i)

Silnik z wrzecionem napędowym 0,55 kW Liczba stopni mocy Silnik wrzecionowy 1 Etapy

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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