
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Giętarka skrętna z napędem silnikowym

MSBM 2520-10 C S
Wersja ciężka z napędem silnikowym belki górnej i belki zginającej oraz
segmentową belką górną

Numer artykułu 
3772945

Marka 
Metallkraft

 

Opis 

Sterowanie nożne umożliwia pozycjonowanie blachy obiema rękami
Mocowanie i gięcie detali jest napędzane silnikiem za pomocą napędu łańcuchowego
Ręczne ustawianie kąta gięcia, odczyt kąta na pierścieniu skali
Wiele możliwości gięcia dzięki segmentowej belce górnej
Dokładny ruch belki gnącej po płaskich prowadnicach o dużych wymiarach
Ciężka, solidna konstrukcja spawana

Informacje dla mediów 
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Dane techniczne 

Cechy ogólne

Szerokość robocza maks. 2520 mm Przejście między górną i dolną
częścią policzka maks.

100 mm

Kąt gięcia max. 135 ° Podział na segmenty 25-30-35-40-45-50-75-
100-100-150-200-200-

270-400-400-400 mm

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 3180 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 640 mm

Wysokość (produktu) ok. 1100 mm Waga (netto) ok. 1310 kg

Nośność przy zginaniu

Zdolność do zginania 400 N/mm² 1,0 mm Nośność przy zginaniu 700 N/mm² 0,5 mm

Objaśnienie Nośność przy zginaniu
700 N/mm²

Do gięcia stali
nierdzewnej wymagane

jest opcjonalne
hartowanie narzędzi

Zdolność do zginania aluminium 1,5 mm

Dane elektryczne
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Moc wyjściowa policzka 0,37 kW Moc wyjściowa gięcia 0,75 kW

Zdolność pochłaniania policzek 0,55 kW Zdolność absorpcyjna zginanie 1 kW

Napięcie zasilania 400 V Częstotliwość sieci 50 Hz

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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