
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Magnetyczna wiertarka rdzeniowa

OPTIdrill DM 36VT
Wydajna maszyna wielofunkcyjna z funkcją gwintowania do profesjonalnego
zastosowania w przemyśle i rzemiośle.

Numer artykułu 
3071236

Marka 
Optimum

 

Treść dostawy 

Walizka transportowa
Zbiornik płynu chłodzącego
Pasek bezpieczeństwa
Narzędzie
Szybkozmienny uchwyt wiertarski

Opis 
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Wysokiej jakości konstrukcja
Podwójne prowadnice o przekroju jaskółczego ogona
Elektroniczny przycisk do zmiany kierunku
Idealne na plac budowy: gruntowe i z podwójną izolacją
Stabilne prowadzenie wiertła dzięki długiej i nisko zamontowanej konstrukcji uchwytu tulejowego
Automatyczne smarowanie wewnętrzne: chłodziwo jest doprowadzane bezpośrednio do wierzchołka wiertła
rdzeniowego
Bezpieczne rozmieszczenie przełączników
Wysoka siła magnetyczna
Przekładnia z miską olejową dla długiej żywotności
Bezpieczne i niezawodne działanie
Uchwyt wrzeciona MK
Przejście od wiercenia rdzeniowego do wiercenia pełnego w kilku krokach

Informacje dla mediów 

Zdjęcie z opcjonalnie dostępną wiertarką rdzeniową
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Panel sterowania

Bezproblemowe i ergonomiczne rozmieszczenie
przełączników

 

Automatyczne smarowanie wewnętrzne

Płyn chłodzący jest doprowadzany bezpośrednio
do wierzchołka wiertła rdzeniowego
Bez pracy na sucho i przegrzewania wiertła
Bez zbędnego stosowania płynu chłodzącego
Znacznie zwiększa się trwałość narzędzia i
wydajność pracy
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Dane techniczne 

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 250 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 220 mm

Wysokość (produktu) ok. 360 – 530 mm Waga (netto) ok. 12 kg

Moc napędowa

Moc wejściowa 1,55 kW  

Uchwyt

Uchwyt wrzeciona ustalone Uchwyt wiertarski MT 2

Prędkości

Liczba zakresów prędkości 2  

Zakres prędkości

Prędkość (y) na biegu jałowym
(zgodnie z ruchem wskazówek
zegara)

15 – 270/520 min¯¹ Sterowanie regulacją prędkości bezstopniowe

Dane elektryczne

Napięcie zasilania 230 V Częstotliwość sieci 50 Hz

Normy i dopuszczenia

Klasa EMC C2 Standard DIN EN 55011

Klasa ochrony IP 42  

Magnes

Magnetyczna siła trzymania 14,2 kN Długość stopy magnetycznej 166 mm

Szerokość stopy magnetycznej 80 mm  

Wiertło rdzeniowe

Średnica wiertła rdzeniowego maks. z
posuwem ręcznym

36 mm Głębokość wiercenia maks. wiercenie
rdzeniowe z posuwem ręcznym

35 mm

Masywne wiertło

Średnica wiertła max. wiertło pełne
zamontowane bezpośrednio

18 mm  

Equipment 
Napęd Vario  Cięcie gwintu 

Karma rękawowa ręczny  
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Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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