
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Strugarka powierzchniowa

minimax fs 30g TERSA
Z systemem szybkiej wymiany noży do strugów TERSA

Numer artykułu 
5503036D

Marka 
Holzkraft

 

Opis 

System szybkiej wymianyTERSA do wymiany noży strugarskich w ciągu kilku sekund i szczególnie cicha praca
Zębata stalowa rolka posuwowa do stałego i równomiernego posuwu materiału
Solidne stoły obciągające z żebrowanego żeliwa szarego, frezowane i bez naprężeń, dzięki czemu są niewrażliwe
i trwale płaskie
Duża przykładnica do precyzyjnego obciągania, odwracana od 90 do 45 stopni, z szybkim zaciskiem
Stół do obciągania otwierany do tyłu
Mocny silnik
Solidna konstrukcja stal/żeliwo
Możliwość doposażenia w urządzenie do wiercenia długich otworów

Informacje dla mediów 
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Głowica nożowa strugarki Tersa

Koniec z ustawianiem i przykręcaniem
Wymiana noży strugarskich w kilka sekund
Samoczynne blokowanie
Szczególnie niski poziom hałasu
Doskonały wynik strugania

 

Strugarka powierzchniowa

System szybkiej wymiany noży do strugarki
TERSA w standardzie
Duże stoły obciągowe
Stoły obciągowe i grubiarki wykonane z żeliwa
szarego gwarantują maksymalną płynność pracy
i brak wibracji
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Strugarka grubościówka

Dzięki wydajnemu posuwowi grubościowemu
można strugać elementy o wysokości do 200
mm
Spiralny, zębaty wałek podający gwarantuje stały
posuw
Przezbrojenie ze strugarki na grubościówkę
odbywa się w ciągu kilku sekund jednym ruchem
ręki

 

Napęd

Stabilny napęd łańcuchowy
Stalowe koła napędowe
Solidny żeliwny cokół łożyskowy

Strugarka

Masywne osłony przeciwodbiciowe zapobiegają
odbiciu obrabianego przedmiotu
3-nożowy wał TERSA zapewnia optymalny
przebieg strugania
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Dane techniczne 

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 1389 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 634 mm

Waga (netto) ok. 140 kg  

Sukienka

Łączna długość stołów roboczych 1200 mm Długość stołu paszowego 580 mm

Wysokość robocza 900 mm Maksymalna grubość zbioru
wyrówniarki

3 mm

Przyłącze odciągu

Średnica króćca odciągu 2 x 120 mm  

Informacje dotyczące montażu

Zapotrzebowanie na miejsce Długość 1390 mm Zapotrzebowanie przestrzeni
Szerokość/głębokość

1018 mm

Objaśnienie Wymagania przestrzenne Wymiary uwzględniają
maksymalne odległości
przejazdu lub długości

użytkowe.

Korpus maszyny Długość 734 mm

Szerokość/głębokość korpusu
maszyny

458 mm  

Grubiarka

Długość stołu grubiarki 450 mm Szerokość stołu grubiarki 300 mm

Minimalna grubość elementu 3 mm Maksymalna grubość elementu 200 mm

Maksymalna grubość zbioru grubiarki 3 mm  

Dane elektryczne

Moc silnika 1,8 kW Napięcie zasilania 400 V

Częstotliwość sieci 50 Hz  

Wał strugarki

Typ wału strugarki TERSA Średnica wału strugarki 62 mm

Liczba noży 3 St Prędkość obrotowa wału strugarki 5500 min¯¹

Szerokość strugania maks. 300 mm  

Posuw

Prędkość posuwu 6 m/min  
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Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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