
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Piła taśmowa do metalu

OPTIsaw SD 281V
Z przetwornikiem Siemensa do bezstopniowej regulacji prędkości taśmy piły

Numer artykułu 
3290250

Marka 
Optimum

 

Treść dostawy 

ogranicznik materiałowy
taśma do piłowania bimetalu
podbudowa
pompa chłodziwa

Opis 
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Cicha praca
Stabilna wersja żeliwna
Wysoka dokładność cięcia dzięki bezwibracyjnemu wolnej od drgań pracy
Zmienna prędkość cięcia
Opuszczanie łuku piły przez siłownik hydrauliczny z bezstopniowo regulowaną przepustnicą
Wydajny agregat chłodzący o mocy 100 W
Prowadnica z końcówką karbidową
Mikrowyłącznik do automatycznego wyłącznika krańcowego
Przejrzysta klawiatura do łatwej obsługi
Prowadnica piły na łożyskach kulkowych
Szybkie imadło zaciskowe regulowane pokrętłem ręcznym. Mocowanie przedmiotu za pomocą poręcznej,
szybkiej dźwigni zaciskowej
Dobrze czytelna skala do ustawiania kąta
Seryjnie z wysokiej jakości bimetalową piłą taśmową
Regulowany ogranicznik materiału do pracy seryjnej

Informacje dla mediów 

 

Konwerter

Siemens Sinamics G110M
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Dane techniczne 

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 1400 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 685 mm

Wysokość (produktu) ok. 1300 mm Waga (netto) ok. 185 kg

Długość maks. (produkt) ok. 1700 mm Szerokość/głębokość maks. (produkt)
ok.

985 mm

Wysokość maks. (produkt) ok. 1700 mm  

Dane elektryczne

Moc silnika napędowego 1,5 kW Napięcie zasilania 400 V

Częstotliwość sieci 50 Hz Moc silnika Pompa płynu chłodzącego 100 W

Dane dotyczące maszyn

Prędkość obrotowa taśmy piły (s) 15 – 100 m/min Długość taśmy piły 2480 mm

Szerokość pasma piłowania 27 mm Grubość taśmy piły 0,9 mm

Kąt cięcia 0 – 60 ° Feed płynna regulacja

Podnoszenie kabłąka piły ręczny  
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Normy i dopuszczenia

Klasa EMC C2  

Obszary cięcia

Zakres cięcia 0° na okrągło (materiał
pełny)

225 mm Zakres cięcia 0° kwadrat (materiał
pełny)

190 mm

Zakres cięcia 0° prostokątny pionowy
(materiał pełny)

150 x 245 mm Zakres cięcia +45° na okrągło
(materiał pełny)

145 mm

Zakres cięcia +45° kwadrat (materiał
pełny)

150 mm Zakres cięcia +45° prostokątny
pionowy (materiał pełny)

190 x 150 mm

Zakres cięcia +60° na okrągło
(materiał pełny)

90 mm Zakres cięcia +60° kwadrat (materiał
pełny)

90 mm

Zakres cięcia +60° prostokątny
pionowy (materiał pełny)

120 x 90 mm Objaśnienie Zakres cięcia Zakres cięcia określony
na podstawie masy

ramienia piły z
aluminium. Może się
różnić w przypadku

stosowania różnych
materiałów i może być

mniejszy w pewnych
okolicznościach (nie
dotyczy wydajności

cięcia).

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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