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Odkurzacz do pracy na mokro / sucho

flexCAT 350 IH-PRO
Z ręcznym czyszczeniem filtra

Numer artykułu 
7003600

Marka 
Cleancraft

 

Treść dostawy 

Filtr workowy (7013600)
Filtr wstępny poliwęglanowy (7013601)
Filtr kartridżowy HEPA14 (7013602)
Worek filtracyjny (7010334)
Lejek (7013604)
Pływak (7013605)

Opis 

Wysoka wydajność ssania dzięki trzem silnikom z oddzielnymi włącznikami/wyłącznikami
Silniki z miedzianym uzwojeniem i ochroną silnika
Filtr kasetowy HEPA14 o skuteczności separacji 99,997%
Filtr workowy w kształcie gwiazdy o większej powierzchni filtracyjnej niż filtry cylindryczne
Łatwe opróżnianie zbiornika bez demontażu głowicy ssącej dzięki wyjmowanemu pojemnikowi
Specjalna uszczelka między głowicą a pojemnikiem jest odporna na pozostałości oleju i chemikaliów bez utraty
elastyczności
Pływak zamyka turbiny po napełnieniu zbiornika, zapobiegając jego uszkodzeniu
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Łatwe manewrowanie na każdej powierzchni dzięki stabilnemu wózkowi z dużymi kołami.

Significant Features 

Informacje dla mediów 

 

Wygodne opróżnianie zbiornika bez zdejmowania
głowicy ssącej i bez kontaktu z zabrudzonym filtrem

dzięki odłączanemu pojemnikowi.

Ręczne czyszczenie filtra gwarantuje niezmiennie
wysoką moc podciśnienia

 

Filtr kasetowy HEPA14 o skuteczności separacji
99,997%
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Wysoka moc próżni dzięki trzem silnikom z
oddzielnymi włącznikami/wyłącznikami

 

Dane techniczne 

Cechy ogólne

Typ przyssawki Mokro i sucho Ilość powietrza 10749 l/min

Powierzchnia filtracyjna 12000 + 2200 cm² Klasa pyłowa L

Objętość zbiornika 50 l Materiał kontenerowy Stal nierdzewna

Średnica węża 50 mm Poziom ciśnienia akustycznego 76 dB(A)

Długość kabla 8 m Silnik(y) Liczba 3

Negatywne ciśnienie 245 mbar  

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 580 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 700 mm

Wysokość (produktu) ok. 1150 mm Waga (netto) ok. 40 kg

Dane elektryczne

Napięcie zasilania 230 – 240 V Częstotliwość sieci 50/60 Hz

Moc wejściowa 2,9 kW  

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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