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Wiertarko-frezarka

OPTImill MF 4-B
Wielofunkcyjne wiertarko-frezarki z mechanicznym napędem bezstopniowym i
cyfrowym 3-osiowym wskaźnikiem położenia DPA 31 Plus

Numer artykułu 
3348340

Marka 
Optimum

 

Treść dostawy 

narzędzie do obsługi

Opis 
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Solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości żeliwa Meehanite
Wysoka współosiowość dzięki łożyskom stożkowym, ≤ 0,01 mm mierzone w tulei
Osie X i Z z regulowaną prowadnicą w kształcie jaskółczego ogona 55°
Oś Y z regulowaną prowadnicą płaską
Urządzenie chłodzące
Solidny i duży stół krzyżowy, precyzyjnie wykończony powierzchniowo z regulowanymi ogranicznikami końcowymi
Głowica wiercąco-frezująca może być przechylana o ± 45
Automatyczny posuw pinoli, 3-stopniowy 0,04 - 0,15 mm/obr.
Precyzyjny mikroposuw
Regulowany ogranicznik głębokości wiercenia ze skalą milimetrową, czytelny od przodu
Obroty w prawo/lewo
Bezstopniowa regulacja prędkości
Wrzeciono frezujące z precyzyjnym łożyskiem
Mechaniczny hamulec wrzeciona
Tarcza ochronna o regulowanej wysokości z mikroprzełącznikiem, chroniąca przed latającymi wiórami i
częściami, zapewniająca maksymalną ochronę użytkownika

Informacje dla mediów 

 

Głowica frezująca

Głowicę wrzeciona można obracać do przodu
lub do tyłu o 45° oraz przechylać o 90° w prawo
lub w lewo

©  2 0 2 4  St ü r me r  Ma s z y n y St r o n a  2  z  4 ma r c a  1 5 ,  2 0 2 4  



Panel sterowania

Zintegrowany panel sterowania z cyfrowym
wyświetlaczem położenia DPA 31 Plus
Obrotowy

 

Centralne smarowanie

Krótsza konserwacja
Mniejsze zużycie
Zwiększa wydajność i żywotność maszyny

karmić
Zmotoryzowany posuw w osiach X, Y i Z

 

Dane techniczne 

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 2400 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 2160 mm

Wysokość (produktu) ok. 2300 mm Waga (netto) ok. 1260 kg

Głowica wiercąco-wiercąca

Zakres przechyłu głowicy wiercąco-
frezującej

vertical ± 45 ° Zakres obrotu głowicy frezującej horizontal ± 90 °

Wydajność wiercenia i frezowania

Stal o podwyższonej wytrzymałości na
wiercenie (S235JR)

24 mm Wielkość głowicy tnącej maks. 76 mm
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Wielkość młyna końcowego max. 25 mm Wydajność ciągłego wiercenia stal
(S235JR)

20 mm

Dane elektryczne

Napięcie zasilania 400 V Częstotliwość sieci 50 Hz

Stół frezarski poziomy

Stół do frezowania poziomego
Długość

254 mm Szerokość poziomego stołu
frezarskiego

1370 mm

Odległość wrzeciona pionowego - stół
frezarski poziomy max.

405 mm Stół do poziomego frezowania rowków
T Wielkość

16 mm

Stół do poziomego frezowania T-slots
Ilość

3 Stół do poziomego frezowania rowków
T Odstępy między nimi

63 mm

Stół do frezowania poziomego
Obciążenie maks.

300 kg  

System środków chłodząco-smarujących

Pompa(-y) płynu chłodniczego(-ych)
Moc napędowa

90 W  

Normy i dopuszczenia

Standard DIN EN 55011  

Ścieżka poprzeczna

Podręcznik podróżowania po osi X 820 mm Podręcznik podróżowania po osi Y 410 mm

Podręcznik podróżowania po osi Z 400 mm Podróż Oś X-axis automatyczna 740 mm

Ścieżka poprzeczna Y-osi
automatyczna

330 mm Podróż Oś Z - automatyczna 320 mm

Wrzeciono pionowe

Pionowa głębokość wrzeciona Gardło
wrzeciona

0 – 420 mm Pionowe wrzeciono Uchwyt wrzeciona ISO 40 DIN 2080

Wrzeciono pionowe Zakres prędkości
obrotowej

60 – 4200 min¯¹ Wrzeciono pionowe Liczba zakresów
prędkości obrotowej

2

Regulacja prędkości obrotowej
wrzeciona pionowego

mechanicznie
bezstopniowe

Wrzeciono pionowe Średnica Pinole 86 mm

Pionowy skok pinoli wrzeciona 127 mm Pionowe wrzeciono z posuwem pinoli 0,04 / 0,08 / 0,15 mm/U

Wrzeciono pionowe Głowica frezująca
Przesuw osi Y

470 mm Wrzeciono pionowe Silnik z napędem
mechanicznym Praca normalna

2,2 kW

Podłączenie elektryczne

Całkowite podłączone obciążenie 3 kW  

Equipment 
Cyfrowy wskaźnik położenia DPA 31 Plus  

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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