
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Mobilna sprężarka tłokowa z napędem
pasowym

AIRSTAR 401/50 E 230V
Kompresory do użytku domowego i hobbystycznego ze sprawdzonym
napędem pasowym i 2-cylindrową wysokowydajną jednostką z żeliwa
szarego

Numer artykułu 
2009413

Marka 
Aircraft

 

Opis 
kondensator rozruchowy i zawór nadmiarowy zapewniają łatwy rozruch w modelach 230 V

Modele 400 V standardowo wyposażone w falownik ułatwiający zmianę kierunku obrotów
Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa, manometr zbiornika i

zawór spustowy kondensatu
Ze wszystkimi urządzeniami zabezpieczającymi
Całkowicie okablowany

Wyposażenie modelu E 

Reduktor ciśnienia do bezstopniowej regulacji żądanego ciśnienia roboczego
Po jednym manometrze do wskazania ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia roboczego
Proste, jedno Ręczne szybkozłącze
Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
Plastikowe kółka z tyłu
Gumowe nóżki ssące z przodu
Dziób o prostej konstrukcji Zdjęcie podobne

Informacje dla mediów 
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Dane techniczne 

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 810 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 365 mm

Wysokość (produktu) ok. 710 mm Waga (netto) ok. 50,1 kg

Dane elektryczne

Napięcie zasilania 230 V Częstotliwość sieci 50 Hz

Moc wyjściowa 2,2 kW Moc wejściowa 2,76 kW

Emisja hałasu

Poziom mocy akustycznej Lw 94 dB(A) Objaśnienie Poziom mocy akustycznej Poziom mocy
akustycznej zgodnie z
DIN EN ISO 3744 (RL

2000/14/EG)

Sprężarka

System kompresorów HOS Wydajność ssania ok. 365 l/min

Pojemność wypełnienia ok. 270 l/min Objaśnienie Zdolność napełniania przy ciśnieniu roboczym
6 bar

Liczba cylindrów 2 Liczba poziomów podsumowania 1

Prędkość kompresora 1375 min¯¹  

Zbiornik sprężonego powietrza

Maksymalne ciśnienie 10 bar Pojemność zbiornika 50 l

Equipment 

Kontrola ciśnienia Regulator ciśnienia Automatyczny wyłącznik
ciśnieniowy



Materialna linia sprężonego
powietrza

Aluminium Odciąg sprężonego powietrza Jedno szybkozłącze
obsługiwane jedną ręką

Odwadniacz Zawór spustowy kondensatu Zbiornik sprężonego powietrza Malowane proszkowo

ZÜS przetestowany Testy przed uruchomieniem
mogą być również

przeprowadzane przez
wykwalifikowaną osobę

Podstawa kontenera Dwa koła, dwa zderzaki
gumowe

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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