
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Wkrętaki z grzechotką

RS 1/4" VT PRO
Mały i poręczny, do trudno dostępnych miejsc

Numer artykułu 
2401560

Marka 
Aircraft

 

Treść dostawy 

Złączka wtykowa z gwintem zewnętrznym ¼"

Opis 

Prosta regulacja obrotu głowicy grzechotki
Bezstopniowa regulacja momentu obrotowego na rękojeści
Gumowana, ergonomicznie ukształtowana rękojeść z właściwościami izolującymi przed zimnem,
antypoślizgowymi i tłumiącymi drgania.
Niewielki ciężar i wydajna kompaktowa konstrukcja
Odprowadzenie powietrza wylotowego przez rękojeść, dzięki czemu w obszarze roboczym nie ma spalin
Gumowana głowica grzechotki chroni obrabiane elementy przed uszkodzeniem

Informacje dla mediów 
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Bezstopniowa regulacja momentu obrotowego na
uchwycie

Dane techniczne 

Cechy ogólne

Średnie zapotrzebowanie na
powietrze, ok.

122 l/min Prędkość 200 min¯¹

Ciśnienie robocze 6,2 bar Wąż sprężonego powietrza Średnica
wewnętrzna

13 mm

Gwint przyłączeniowy ¼ " Nagranie ¼ "

Max. Anzugsdrehmoment 41 Nm Max. Lösemoment 41 Nm

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 196 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 40,8 mm

Wysokość (produktu) ok. 49 mm Waga (netto) ok. 0,5 kg

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego Lp 83 dB(A) Poziom mocy akustycznej Lw 94 dB(A)

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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