
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Piła taśmowa do metalu

OPTIsaw S 350DG
Piła taśmowa do metalu z podwójnym ukośnikiem w wersji ciężkiej

Numer artykułu 
3290350

Marka 
Optimum

 

Treść dostawy 

ogranicznik materiałowy
taśma do piłowania bimetalu
podbudowa
pompa chłodziwa

Opis 
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Ciężka konstrukcja przemysłowa
Cicha praca
Wysoka dokładność cięcia dzięki bezwibracyjnej pracy
Dwie przełączane prędkości 36/72 m/min.
Regulacja kąta do -60° poprzez wychylenie całego kabłąka piły
Duże, solidne imadło szybkomocujące o dużych wymiarach, regulowane pokrętłem ręcznym. Mocowanie detalu za
pomocą poręcznej dźwigni szybkiego zwalniania
Szybko zwalniane imadło regulowane do dużych materiałów
Łatwe i prawidłowe ustawienie naprężenia piły za pomocą manometru
Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bimetalową
Zatyczki końcowe regulowane co do stopnia
Szczotka do wiórów
Prowadnica piły na łożyskach kulkowych z końcówkami z węglików spiekanych dla optymalnych wyników cięcia
Precyzyjny, precyzyjny, płynnie regulowany ruch piły za pomocą siłowników hydraulicznych
pompa chłodziwa
łatwe ustawianie prędkości opuszczania za pomocą zaworu regulacyjnego posuwu w pulpicie sterowniczym
wyłącznik udarowy zatrzymania awaryjnego
solidna podstawa maszyny
mikrowy wyłącznik do automatycznego wyłącznika krańcowego
podpora rolkowa regulowana dla długich i ciężkich elementów
w pełni wyposażona, umożliwiająca użytkownikowi podjęcie pracy natychmiast po uruchomieniu

Informacje dla mediów 

 

Podpora rolki

Do podtrzymywania długich materiałów
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Naciąg taśmy piły 

Łatwa regulacja i prawidłowe ustawienie
naciągu taśmy piły za pomocą manometrów

Dane techniczne 

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 1750 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 1075 mm

Wysokość (produktu) ok. 1420 mm Waga (netto) ok. 550 kg

Szerokość/głębokość maks. (produkt)
ok.

1415 mm Wysokość maks. (produkt) ok. 2000 mm

Dane elektryczne

Moc silnika napędowego 2,2 kW Napięcie zasilania 400 V

Częstotliwość sieci 50 Hz Moc silnika Pompa płynu chłodzącego 0,05 kW

Dane dotyczące maszyn

Prędkość obrotowa taśmy piły (s) 36 / 72 m/min Długość taśmy piły 2925 mm

Szerokość pasma piłowania 27 mm Grubość taśmy piły 0,9 mm

Kąt cięcia -45 – +60 ° Feed płynna regulacja

Podnoszenie kabłąka piły ręczny  

Obszary cięcia

Zakres cięcia 0° na okrągło (materiał
pełny)

270 mm Zakres cięcia 0° kwadrat (materiał
pełny)

230 mm

Zakres cięcia 0° prostokątny leżący
(materiał pełny)

230 x 350 mm Zakres cięcia -45° na okrągło
(materiał pełny)

230 mm

Zakres cięcia -45° kwadrat (materiał
pełny)

170 mm Zakres cięcia -45° prostokątny
poziomy (materiał pełny)

140 x 200 mm

Zakres cięcia +45° na okrągło
(materiał pełny)

230 mm Zakres cięcia +45° kwadrat (materiał
pełny)

200 mm

Zakres cięcia +45° prostokątny
poziomy (materiał pełny)

210 x 220 mm Zakres cięcia +60° na okrągło
(materiał pełny)

140 mm

Zakres cięcia +60° kwadrat (materiał
pełny)

140 mm Zakres cięcia +60° prostokątny
poziomy (materiał pełny)

140 x 220 mm
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Objaśnienie Zakres cięcia Zakres cięcia określony
na podstawie masy

ramienia piły z
aluminium. Może się
różnić w przypadku

stosowania różnych
materiałów i może być

mniejszy w pewnych
okolicznościach (nie
dotyczy wydajności

cięcia).

 

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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