
 K A R T A  K A T A L O G O W A

Myjka ciśnieniowa na zimną wodę

HDR-K 85-16 TF
Wysoka skuteczność płukania dzięki dwóm pompom

Numer artykułu 
7101851

Marka 
Cleancraft

 

Treść dostawy 

Przystawka do piany
2 dysze rotacyjne
Rurka przedłużająca
Ręczny pistolet rozpylający
Wąż wysokociśnieniowy 8 m
Dysza wielofunkcyjna 5 w 1
Adapter do dysz podwójnych

Opis 
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Opatentowany system Dualtech z dwiema zintegrowanymi pompami - możliwość wyboru dwóch trybów
czyszczenia: poziom 1 do czyszczenia pojazdów i ogrodu, poziom 2 do silnie osadzonego brudu, np. na placach
budowy.
Mobilny model z gumowanymi kołami i teleskopowym uchwytem
Sterowanie pompą Total Stop: Bezzwłoczne uruchamianie i zatrzymywanie silnika pompy podczas otwierania i
zamykania pistoletu
Lanca wysokociśnieniowa z systemem szybkiej wymiany
Unikalne podwójne mocowanie dyszy zwiększa obszar piaskowania
Wielofunkcyjna dysza 5 w 1 w zestawie
Filtr wody chroniący pompę przed cząsteczkami brudu
Termiczny wyłącznik ochronny silnika
Praktyczny uchwyt na lancę wysokociśnieniową i schowek na akcesoria zintegrowany z urządzeniem
Przyłącze węża wylot pompy i Ręczny pistolet natryskowy CLICK-FAST szybkozłącze
Możliwość pracy ze zbiornikiem wody lub podobnym urządzeniem - HDR-K jest samozasysający do głębokości
0,5 m.

Significant Features 

Informacje dla mediów 
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Środek do czyszczenia powierzchni nie wchodzi w
skład zestawu

 

Poziom 1: tryb Eco do lekkiego brudzenia i
czyszczenia pojazdów oraz w ogrodzie
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Etap 2: tryb 2-pompowy, zapewniający wyższe
ciśnienie robocze i większy przepływ wody w

przypadku silnych zabrudzeń

 

Praktyczny schowek na akcesoria zintegrowany w
urządzeniu

 

Dane techniczne 

Wymiary i wagi

Długość (produktu) ok. 449 mm Szerokość/głębokość (produkt) ok. 388 mm

Wysokość (produktu) ok. 895 mm Waga (netto) ok. 14,6 kg

Dane elektryczne

Napięcie zasilania 230 V Częstotliwość sieci 50 – 60 Hz

Moc wejściowa 2,7 kW Długość przewodu zasilającego 5 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego 82,6 dB(A)  

Pompa

Ciśnienie robocze maks. 107 bar Ciśnienie pompy maks. 160 bar

Maksymalne natężenie przepływu 425 (Poziom 1) / 850
(Poziom 2) l/h

Pozycja operacyjna poziomy
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Przyłącze wodne

Maksymalna temperatura wlotowa 50 °C  

Equipment 
Cylinder head material Aluminium Tłoki Stal nierdzewna

Sterowanie pompą Stop ogółem Wąż wysokociśnieniowy Nośnik
ciśnieniowy

Wkładka tekstylna

Wąż wysokociśnieniowy
Długość

8 Filtr wody 

Zintegrowany bęben do
zwijania węża

 Przyłącze węża Wylot pompy Szybkie zwalnianie CLICK-
FAST

Ręczny pistolet natryskowy z
przyłączem węża

Szybkie zwalnianie CLICK-
FAST Koła 200

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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